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800MHz 動作の VIA Cortex-A9 シングルコア SoC を搭載した、
ファンレスの VIA SOM-6X50 モジュール
HDMIと LVDS をサポート
Wi-Fi と Bluetooth を統合したオプションの VIA SOMDB1
マルチ I/O キャリアボード
オプションの 7 インチの投影型タッチスクリーン
Linux BSP

VIA スマート・ディスプレイ・スターターキットを使用して、双方向マルチメディア・オールインワン・サイネージシステムとキオ
スクの開発をはじめましょう。VIA SOM-6X50 モジュールとキャリアボード、オプションの 7 インチ投影型タッチスクリーンを組み
合わせ柔軟性にすぐれた本パッケージは、発券、料金計算、乗客向け情報表示など、無数の IoT や HMI（マン･マシン･インターフェー
ス）アプリケーションに幅広いネットワーク接続と I/O 拡張オプションを提供します。信頼性に優れたコンパクトなフォームファク
ター、高度なグラフィックスとビデオ機能、安定したソフトウェアフレームワークを備えた VIA スマート・ディスプレイ・スタータ
ーキットは、百貨店や空港、駐車場、駅構内など、どこからでもお客様の利便性とエンゲージメントを向上させるエキサイティングな
新世代のスマートサービスを実現する理想的なソリューションをご提案します。

VIA SOM-6X50
モジュール

7インチ投影型
タッチスクリーン
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VIAスマート・ディスプレイ・スターターキットの仕様

VIA SOMDB1

プロセッサ 800MHz VIA Cortex-A9 SoC
システムメモリ 512MB DDR3 SDRAM
ストレージ 8GB eMMC フラッシュメモリ
ブートローダー 512KB SPI フラッシュ ROM

グラフィックス
Mali-400 SP GPU
統合された 2つの独立した 3D / 2D グラフィックスプロセッシングユニット
OpenGL®ES 2.0 ハードウェアアクセラレーションをサポートするグラフィックエンジン
1080p までのMPEG-2、VC-1 および H.264 ビデオデコードをサポート

LAN Realtek RTL8201 10/100 ベース TX PHY チップ
オーディオ Wolfsen WM8960 I2S オーディオコーデック
HDMI 内蔵 HDMI 1.4 トランスミッタ
USB to UART CP2108-B02-GM USB to UART 4 ポートコントローラ

対応 I/O

HDMI またはシングルチャネル LVDS
DVO
DVI
USB 2.0 ポート×3
UART（5 TX / RX、RTS / CTS、1 デバッグ TX / RX）×5
GPIO×11
10/100Mbps イーサネットポート

I2C×3
SDIO
SPI×2
PWM×4
ライン入力、ライン出力、マイク入力
ヘッドホン出力 "

OS Linux 3.4.5
動作温度 0℃～60℃
動作湿度 0％～95％（結露なきこと）
フォームファクター 676×480mm（2.66×1.89 インチ）
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