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威盛 SOM-6X50 模組，搭載無風扇 800MHz
威盛 Cortex-A9 雙核系統晶片 

支援 HDMI 及 LVDS 介面

可選威盛 SOMDB1 多工 I/O 載板，內建 Wi-Fi 及藍牙 

可選 7 英吋投射式電容觸控式螢幕

Linux 軟體發展工具套件 

 

威盛智慧顯示螢幕開發套件，推動了互動式多媒體一體式數位看板系統及自助查詢終端的發展。採用威盛 SOM-6X50 模組及載
板，採用選配的 7 英吋投射式電容觸控式螢幕，這款高度靈活的解決方案，可提供更加廣泛的網路連接及 I/O 擴展選擇，並支援
各種物聯網及人機介面應用，如售票、測量及乘客資訊顯示。憑藉可靠的超精簡型版型、先進的顯示卡及影片性能、穩定的軟
體架構，威盛智慧顯示螢幕套件為公寓商店、機場、停車場、火車站提供理想的解決方案，支援新一代智慧服務，為客戶提升
了便捷性及參與度。

威盛SOM-6X50
模組

7英吋投射式
電容觸控式螢幕

威盛智慧顯示螢幕開發套件
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威盛智慧顯示幕開發套件規格

威盛 SOMDB1

處理器 800MHz VIA Cortex-A9 SoC

系統記憶體 512MB DDR3 SDRAM

存儲 8GB eMMC Flash Memory

系統啟動加載器 512KB SPI Flash ROM

顯示卡
Mali -400 SP GPU
2 integrated, independent 3D/2D graphics processing units
Graphics engine supporting OpenGL® ES 2.0 hardware acceleration
Supports MPEG-2 and H.264 video decoding up to 1080p

區域網路 Realtek RTL8201 10/100 base-TX PHY chip

音訊 Wolfsen WM8960 I2S Audio Codec

HDMI 介面 Integrated HDMI 1.4 Transmitter

USB 到 UART CP2108-B02-GM USB to UART 4-port controller

支援的 I/O 介面

1 HDMI or Single-Channel LVDS
1 DVO
1 DVI
3 USB 2.0 ports
6 UART ( 5 TX/RX,RTS/CTS, 1 Debug TX/RX)
11 GPIO
1 10/100Mbps Ethernet port

3 I2C
1 SDIO
2 SPI
4 PWM
1 Line- in, Line-out, Mic- in
1 Headphone-out

作業系統 Linux 3.4.5

工作溫度 0°C ~ 60°C

工作濕度 0% ~ 95% ( non-condensing )

板型 6.76cm x 4.8cm ( 2.66" x 1.89" )

威盛 SOM-6X50 模組

2個USB 2.0 介面

CSI 連接器

Micro USB 2.0 介面

直流電源輸入

Wi-Fi 天線連接器

LCD 連接器 

前端音訊

乙太網介面

HDMI 介面

頭戴式耳機插孔 Micro SD 卡槽
I2 C 介面

4個COM 介面

觸控式螢幕連接器

SPIO 介面

GPIO 介面GPIO

RCA 插孔

麥克風輸入

重啟

電源
看門狗重啟

COM 介面(消除故障)
IR

8GB eMMC 
快閃記憶體 

搭載800MHz 威盛
Cortex-A9 系統晶片

512MB DDR3
SODIMM 記憶體


