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威盛智慧安居
解決方案

憑藉威盛智慧安居解決方案，改善公寓大樓的安全性與
便利性。此一系列極可靠、高性能的解決方案，整合先
進攝影鏡頭與連接技術的警衛管理台、大門口機、住宅
門口機和警報系統，不僅提高了安保人員的效率和回應
能力，更提高住戶安全性並安心居住。
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威盛智慧安居解決方案

大門口對講機

十吋觸控彩色警衛管理台

十吋彩色室內對講主機  

智慧型住宅門口機

多功能緊急對講機  

多功能影像緊急對講機

威盛智慧安居解決方案
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威盛智慧型大門口對講機
威盛智慧型大門口對講機是一套適用於集合式公寓的多媒體門禁管制系統。配備高解析度的10吋觸
控螢幕和5百萬 FHD高畫質攝影鏡頭，這套IP56等級的高效能裝置可提供多種先進的保全功能，包括
即時視訊監控、影像擷取和雙向語音通話等。無論訪客何時抵達，住戶和保全人員皆能透過門禁管制
系統，或藉由蘋果®iPhone®或安卓智慧型手機專用的APP監看訪客影像，並在確認訪客身份後准以
放行進入大樓。

影像監控
威盛智慧型大門口對講機具備強大的影像攝取和顯示功能，無論是住戶或保全人員皆能根據
螢幕上所出現的訪客臉部影像，迅速辨識出訪客身份。本系統不僅視野寬廣且夜視能力佳，
無論白天或黑夜，都能提供近距離範圍內的清楚影像。

雙向音訊
支援雙向語音通話，使住戶和保全人員能在對訪客身份有疑問時，與訪客進行即時對話。

可靠運作
威盛智慧型大門口對講機具IP56防護等級的耐用設計，在各種天候條件下都能可靠運作。自
動無線 (Over the Air; OTA) 更新功能確保系統能順利載入最新的應用程式與服務。
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規格

特點 適用於蘋果® iPhone® 和安卓智慧型手機的應用程式

即時監控及影像擷取

訪客與住戶/保全人員雙向音訊

OTA自動更新

顯示器 10 吋彩色液晶觸控面板，支援 1280 x 800 解析度

螢幕自動關閉保護

攝影鏡頭

工作溫度範圍

音訊

工作濕度範圍

門禁讀卡機

機殼

網路介面

產品尺寸

電源需求

安裝方式

防水性

5 百萬畫素，支援FHD 1080P影片解析度 (1920x1080)

120° 視野

高亮度白色 LED捕光燈

0°C - 45°C

麥克風及喇叭

雙向音訊

10% - 90%（無冷凝） 

開門

鋁合金

10/100乙太網路 (RJ45)

400mm x 210mm x 44mm（W x D x H）

12V DC 2A

壁式預埋盒

380mm x 180mm x 45mm（W x D x H）

IP56等級

型號 威盛智慧型大門口對講機 (SHP-B01)

www.viatech.com

威盛智慧安居解決方案
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威盛智慧型十吋觸控
彩色警衛管理台
本系統具備雙向語音通話功能，保全人員能直接與相關的住戶對話，以確認是否應允許訪客進入大
樓。可視需求增購外接喇叭／警示燈組或網路攝影機，以進一步提升系統功能。
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雙向音訊
保全人員可透過本系統的雙向語音通話功能與住戶對話，以便於確認訪客身份後予以放行。

本系統具有先進的影像監控功能，以利保全人員監看大樓入口是否有潛在的安全威脅，並且掌
握訪客出入。

影像監控

為能在保全人員離開管理台時對其發出警示，可在系統內安裝外接式警示燈、喇叭或喇叭器／
警示燈組合。也可視需求增購AVerMedia PW313 USB網路攝影機，使保全人員能透過視訊對
話的方式確認訪客身份。

其他功能（須另外添購）
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規格

選購配件

特點

警報器

保全人員與住戶/訪客可進行雙向語音通話

即時監控及影像擷取

OTA自動更新

外接式警示燈、喇叭或喇叭/警示燈組合 (12V)

顯示器

網路攝影機

10 吋彩色液晶觸控面板，支援 1280 x 800 解析度

螢幕自動關閉保護

可視需求增購AVerMedia PW313 USB網路攝影機，使住戶能以視訊對話的方
式確認訪客身份。

工作溫度範圍

音訊

工作濕度範圍

機殼

網路介面

產品尺寸

電源需求

0°C - 40°C

可支援有線及無線電話

雙向音訊

10% - 90%（無冷凝）

系統：鋁合金

外殼：金屬塗層

10/100乙太網路 (RJ45)

183mm x 293mm x 33mm（W x D x H）（不含底架）

12V DC , 5A 

型號

品項

威盛智慧型十吋觸控彩色警衛管理台 (SHP-G01)

說明

威盛智慧安居解決方案
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威盛智慧型七吋彩色室內對講主機
威盛智慧型七吋彩色室內對講主機使住戶能以最便捷的方式管理訪客到訪和送貨到府等事宜。
無論何時，若有人要求進入大樓，住戶都能透過對講主機監看保全攝影機的監視影像，清楚辨別來
訪者身份，並且與其或保全人員對話，以便解決任何突發狀況。

雙向音訊
此款室內主機配置雙向語音通話功能，住戶可於家中與訪客或大樓保全人員進行對話。

此款室內主機具備遠端視訊監控功能，住戶能於自己家裡直接為訪客解鎖，並允許其進入大樓。

影像監控

為了讓住戶能隨時掌握訪客的臨時到訪或其他潛在安全性威脅，本系統會發出並記錄安全性與
未接來電警示。住戶可透過蘋果®iPhone®或安卓智慧型手機即能從遠端存取上述資訊。

安全警示
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規格

特點 適用於蘋果® iPhone® 和安卓智慧型手機的應用程式

即時監控及影像擷取

保全人員與住戶/訪客可進行雙向語音通話

安全警示

安全警示紀錄

忙線中來電與未接來電提醒

可視需要設定訪客ID頻道

遠端存取及影像擷取

雙向語音通話

支援多種語系

OTA自動更新

顯示器 7吋: / 10吋電容式觸控螢幕，支援1024 x 600解析度

螢幕自動開啟/關閉

工作溫度範圍

音訊

工作濕度範圍

機殼

雙向語音通話

產品尺寸

電源需求

安裝方式 

0°C - 40°C

麥克風與喇叭

雙向語音通話

10% - 90%（無冷凝）

ABS塑膠

2 x 10/100乙太網路 (RJ45)

7吋: 213.5mm x 120mm x 20.5mm (W x D x H) (不含底架)  

10吋: 281.5mm x174mm x20.5mm (W x D x H) (不含底架)  

12V DC, 2A 

預埋盒，標準雙聯盒

型號 威盛智慧型七吋彩色室內對講主機 (SHO-703V) 

威盛智慧型十吋彩色室內對講主機 (SHO-103V)

威盛智慧安居解決方案
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威盛智慧型住宅門口機
威盛智慧型住宅門口機具高效能的1080P 高畫質攝影機和優異的夜視能力，使住戶於開啟家門前就
能辨識訪客身份。此款住宅門口機不僅外型時尚、經久耐用，還可透過蘋果® iPhone®和安卓智
慧型手機上的APP遠端操作，並具有雙向語音通話功能，讓住戶無論身在何處，都能與訪客即時對
話。三合一讀卡機則讓門禁管理和住家安全管理更加方便。
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優異的夜視功能
威盛智慧型住宅門口機具有自動夜視模式與紅外線LED燈，可確保夜間影像依舊清晰，以提供
24小時防護。

威盛智慧型住宅門口機以1920x1080的超高解析度擷取影像，確保住戶能透過智慧型手機或平
板電腦清楚看見家門外的狀況。138°攝影鏡頭的遼闊視野不僅讓影像品質大幅提升，還能提供
更完整的目標環境影像。

出色的FHD影像品質

威盛智慧型住宅門口機的整合式讀卡機可辨識已經授權的門禁卡，也可能在住戶家門開啟過
久的情況下，關閉其住家保全系統並對大樓保全人員發送無聲警報。

三合一讀卡機
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規格

特點 適用於蘋果® iPhone® 和安卓智慧型手機的應用程式

即時監控及影像擷取

保全人員與住戶/訪客可進行雙向語音通話

安全狀態

OTA自動更新

攝影鏡頭

工作溫度範圍

音訊

工作濕度範圍

門禁讀卡機

機殼

網路介面

動作感測器

產品尺寸

電源需求

安裝方式

2百萬畫素攝影鏡頭，支援FHD 1080P影片解析度 (1920x1080)

138°視野

自動夜視模式

夜視紅外線LED補光

0°C - 40°C

麥克風與喇叭

雙向音訊

10% - 90%（無冷凝）

開門

啟動／關閉保全系統

嚴防威脅（住戶家門開啟時自動通知保全人員）

語音／燈光保全系統狀態更新

ABS塑膠

10/100乙太網路 (RJ45)

於偵測到訪客時啟動藍光LED燈

151mm x 74mm x 24 mm (W x D x H)

12V DC, 2A

預埋盒，標準水電單聯盒

型號 威盛智慧型住宅門口機 (SHO-D05V)

威盛智慧安居解決方案
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威盛智慧型多功能緊急對講機
威盛智慧型多功能緊急對講機可提升住戶在停車場、花園、健身房及複合式建築中其他公用空間內的
安全與便利。住戶若未帶自家房門鑰匙或發現入侵者在附近埋伏，可按下SOS按鈕通知保全人員，並
利用雙向語音通話功能與保全人員對話。本系統也允許住戶在未帶鑰匙的情況下，於面板上輸入門
禁碼以進入大樓。
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堅固耐用
本系統具有IP66等級的堅固設計且能可靠運作，適合安裝於戶外，例如安裝在花園或停車場。

本對講機具有雙向語音通話功能，使住戶能以快速便捷的方式向保全人員求助，或針對意外事件
及安全威脅進行通報。

雙向音訊

本對講機的13 鍵觸摸式按鈕面板讓住戶能輕易輸入大樓門禁碼。

觸摸式鍵盤
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規格

特點

按鈕

工作溫度範圍

音訊

工作濕度範圍

門禁讀卡機

機殼

電源需求 

門禁讀卡機及網路介面

產品尺寸

防水性

安裝方式 

0°C - 45°C

麥克風與喇叭

雙向音訊

10% - 90%（無冷凝）

開門

鋁合金

12V DC , 2A

10/100乙太網路 (RJ45)

175mm x 80mm x 20mm (W x D x H)

IP66等級

預埋盒，標準水電單聯盒

型號 威盛智慧型多功能緊急對講機 (SHP-D02C)

住戶或訪客可呼叫警衛（SOS按鈕）

OTA自動更新

13 鍵觸摸式按鈕

威盛智慧安居解決方案
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威盛多功能影像緊急對講機能使安全人員藉由查看即時高畫質清晰影像，進而提升建築物公共區域
的安全性，該影像將記錄按下警報按鈕時的周邊狀況。對講機上的攝影鏡頭能支援自動夜視模式和 
180° 視野，可在任何照明條件下捕捉高品質內容，並為保全人員提供勢情況適當回應的所需資訊。

威盛多功能影像緊急對講機

14

堅固可靠
該系統強健的IP66等級設計使其成為無論是在大廳、體育館、游泳池及停車場等室內外應用的
完美解決方案。

威盛多功能影像緊急對講機具備3百萬畫素攝影鏡頭，可支援高達1920x1080解析度，可為保
全人員提供生動的環境影像內容，以利即時採取合適的配套措施。

出色的高畫質影像

該系統的13鍵觸摸式按鈕能使住戶輕鬆輸入建物密碼。

觸摸式控制面板
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規格

特點 住戶或訪客可呼叫警衛（SOS按鍵）

OTA自動更新

按鍵

工作溫度範圍

音訊

攝影鏡頭

工作濕度範圍

門禁讀卡機

機殼

電源需求

門禁讀卡機及網路介面

產品尺寸

防水

安裝方式

13 鍵觸摸式按鈕

0°C ~ 45°C

麥克風及喇叭

雙向音訊

3百萬畫素攝影鏡頭，支援1080P高畫質影像解析度 (1920x1080)

自動夜視模式

180°廣角視野

夜視紅外線LED補光

10% - 90%（無冷凝）

開門

鋁合金ABS 複合材料

12-18VDC, 2A

LAN, 10/100M Fast Ethernet (RJ45)

175mm x 80mm x 20mm (W x D x H)

IP66 等級

預埋盒，標準水電單聯盒

型號 威盛多功能影像緊急對講機 (含鏡頭) (SHP-D02E)

威盛智慧安居解決方案
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欲瞭解更多關於威盛智慧安居解決方案的
定制服務如何滿足您的特定部署要求，

請與我們聯繫。


