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改訂履歴

バージョン 日付 備考

1.01 2023年11月21日

ADAS校正およびDSS校正セクションの説明を更新しました。
付録Aに、オプションのシートベルトセンサーアクセサリーを追加する手順を追加しました。

「トリップ」および「統計」セクションを更新して、トリップ履歴と統計に追加された新しいシートベルトアラートフィー
ルドを表示するようにしました。

1.00 2022年11月30日 初版 (JA)
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1.	 VIA Mobile360 M800の概要
本クイックスタートガイドでは、 VIA Mobile360 M800ビデオテレマティクスシステム上で、 Linux EVKシステムイメージから起動する方法と、 サポー
トされているハードウェア機能を構成する方法を説明します。 また、 VIA Mobile360 M800システムのセットアップ方法と、 30日の無償試行期間に
VIA Fleet Cloud Management Portal と組み合わせて使用する方法についても明確に説明しています。 

注： 

VIA Fleet Cloud Managementの30日間のデモにアクセスして使用するには、 オプションの4G LTEアクセサリキットが必要です。 

システムステータスの確認、 オーディオアラートおよび視覚アラートの受信、 ドライバーアラートの作成、 双方向通話の要求には、 VIA Mobile360 ADASディスプレイアクセサリが必要

です。 

詳細な設置手順については、 VIA Mobile360 M800のユーザーマニュアルを参照してください。 

1.1	 EVKパッケージの内容
以下に示すように、 パッケージには2つのフォルダーが含まれます。 

ドキュメントフォルダー                                                                    説明
VIA_Mobile360_M800_EVK_Quick_Start_Guide.pdf VIA Mobile360 M800 EVKクイックスタートガイド
VIA_Fleet_Cloud_Management_Portal_Quick_Start_Guide.pdf VIA Fleet Cloud Management Portal クイックスタートガイド
VIA_Software_License_Agreement.txt VIAソフトウェアライセンスアグリーメント

ファームウェアフォルダー 説明
VIA_Mobile360_M800_EVK_firmware.zip Linux EVKシステムイメージ
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1.1.1	 ドキュメントフォルダーの内容
VIA_Mobile360_M800_EVK_Quick_Start_Guide.pdf: 本書では、 VIA Mobile360 M800システム上で、 Linux EVKシステムイメージから起動
する方法、 サポートされているハードウェア機能を構成する方法、 VIA Fleet Cloud Management Portal に接続する方法を説明します。 

VIA_Fleet_Cloud_Management_Portal_Quick_Start_Guide.pdf: 本書では、 VIA Fleet Cloud Management Portal の概要を説明します。 
また、 無償試行期間にそれぞれのシステムを評価するため、 サポートされるVIA Mobile360シリーズプラットフォームを設定する方法を説明します。 

VIA_Software_License_Agreement.txt: このパッケージを受領することにより、 お客様は、 VIAソフトウェアライセンスアグリーメントに詳述さ
れる条項を受け入れることになります。 条項および条件に同意されない場合は、 付属のソフトウェアの使用を継続できなくなります。 
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1.1.2	 ファームウェアフォルダーの内容
VIA_Mobile360_M800_EVK_firmware.zipファイルには、 評価のためにVIA Mobile360 M800システムにインストールするファイルが含まれていま
す。  
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1.2	 VIA Mobile360 ADASディスプレイ
VIA Mobile360 ADASディスプレイは、 ドライバーに視覚アラートとオーディオアラートを適時に配信するために必要です。 LEDディスプレイパネル、 
エコーキャンセリングマイクアレイ、 2Wスピーカー、 ドライバーアラート／双方向通話ボタンが搭載されています。  

マイクアレイ

ドライバーアラート／            
双方向通話ボタン

LEDパネル スピーカー

 

注：

詳細な設置手順については、 VIA Mobile360 M800のユーザーマニュアルを参照してください。 
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2.	 SDカードを使用するファームウェアのアップグレード
MicroSDカードでファームウェアをアップグレードする場合は、 以下の手順に従ってください。  

1.	 exFATファイルシステムでMicroSDカードを初期化し、 VIA_Mobile360_M800_EVK_firmware.zipファイルからすべてのファイルを取り出し
てMicroSDカードにコピーしてください。 MicroSDカードをVIA Mobile360 M800システムのMicroSDスロットに挿入してください。 

2.	 電源を入れると、 VIA Mobile360 M800システムが自動的にシステムファームウェアのアップグレードを開始します。 

注： 

システムステータスを確認するには、 VIA Mobile360 ADASディスプレイアクセサリが必要です。 システムステータスLEDに関する詳細情報は、 以下の2.1節を参照してください。  

アップグレードの間、 赤色のLEDは1秒間に2回点滅し、 黄色のLEDは消灯し、 緑色のLEDは点灯します。                                                

3.	 アップグレードが完了すると、 システムは自動的に再起動します。 システムの再起動中は、 赤色、 黄色、 緑色のLEDは1秒間に1回点滅します。 

4.	 システムの再起動が完了すると、 システムステータスLEDは、 VIA Mobile360 M800システムの録画状態に従って変化します。 またこれは、 
ファームウェアのアップグレードが完了したことを示しています。 



 6

	 VIA Mobile360 M800 EVK クイックスタートガイド

2.1	 システムステータスLED
VIA Mobile360 ADASディスプレイアクセサリは、 フロントLEDパネルに3つのLEDインジケーターを搭載しており、 システムの状態を表示します。 

デバイス起動中

モバイルネットワーク起動

マイクエラー記録エラーホットスポット起動

SDカードエラー記録中

FWアップグレード中

•	 デバイス起動中 - すべてのLEDが1Hzで点滅 

•	 録画中 - 緑色のLEDが点灯

•	 SDカードエラー - 赤色と黄色のLEDが1Hzで点滅

•	 ホットスポット起動 - 黄色のLEDが1Hzで点滅し、 緑色のLEDが点灯

•	 録画エラー - 赤色と黄色のLEDが点灯

•	 マイクエラー - 赤色のLEDが1Hzで点滅し、 緑色のLEDが点灯

•	 モバイルネットワーク起動 - 赤色のLEDが10Hzで点滅し、 緑色のLEDが
点灯

•	 FWアップグレード中 - 赤色のLEDが2Hzで点滅し、 緑色のLEDが点灯

•	 センサー／GPSエラー - 赤色と黄色のLEDが1Hzで点滅し、 緑色のLED
が点灯

センサー／GPSエラー
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3.	 VIA Fleet Cloud Management Portal 
VIA Fleet Cloud Management Portal とは、 AWS IoT CoreおよびAWS KVS上に構築したVIAのWebベースのアプリケーションです。 これによ
り、 お客様はVIA Mobile360 M800ビデオテレマティクスシステムを迅速に評価することができます。 各サンプルシステムには、 VIA Fleet Cloud 
Managementの30日の無償試行期間があります。 お客様はこれを使用して、 リアルタイム追跡、 衝突アラート、 動画アップロード、 走行履歴、 フリ
ート統計などを含め、 VIA Mobile360 M800を評価することができます。 また、 Amazon KVSで、 50時間のライブストリーミングを行うことができま
す。 

VIA Mobile360 M800システムのログイン方法および無償試行期間の設定方法については、 VIA Fleet Cloud Management Portal クイックスター
トガイドを参照してください。 以下のセクションでは、 VIA Mobile360 M800システムの紐付けに関する具体的な手順、 ならびに校正および利用可
能なAI機能を有効にする方法について説明します。 

3.1	 VIAフリートの登録
VIA Fleet Cloud Management Portal クイックスタートガイドの1.3.1節で説明されているように、 フリートおよび車両モデルを作成後、 次のステッ
プでVIA Mobile360 M800システムを設置する車両を追加します。 

1.	 左側のメニューで、 「管理 -> 車両」を選択します。 

2.	 上部メニューバーから「車両追加」を選択し、 新しく作成したフリートグループに新しい車両を登録します。 

1

2
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3.	 「VIA Mobile360 M800」をインストールするVIA Mobile360シリーズプラットフォームとして選択し、 「OK」をクリックします。 

4.	 新しい車両について、 以下の情報を入力します。 

•	 車両名 - VIA Fleet Cloud Management Portal で車両を識別するために使用されます。 

•	 プレート番号 - VIA Mobile360 M800システムが搭載されている車両のライセンスプレート番号です。 

•	 フリート - VIA Fleet Cloud Management Portal クイックスタートガイドの1.3.1節の手順3で作成した「フリート」を選択します。 

•	 車両モデル - VIA Fleet Cloud Management Portal クイックスタートガイドの1.3.1節の手順5～8で作成した車両モデル（必須）を選択し
ます。 

注： 

車両モデルを選択すると、 「燃料タンク容量」「燃料の種類」「車両重量」「排気量」「車幅」「ボンネットの長さ」のフィールドが自動入力されます。   
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	− 車両ライセンス - 車両登録証の画像です（必須ではありません）。 

	− 許可ドライバー - 車両に許可ドライバーを追加する前に、 ドライバーが作成されている必要があります。 



 10

	 VIA Mobile360 M800 EVK クイックスタートガイド

•	 AI機能

	− アラート言語: オーディオアラートの再生言語を選択します（英語、 日本語、 中国語（繁体字）、 中国語（簡体字）に対応）。 

注：

LDW、 FCW、 DSSのAI機能が正しく動作するためには、 「車幅」と「ボンネットの長さ」のフィールドに値が入力されている必要があります。  

5.	  「保存」をクリックして、 車両を登録します。 
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6.	  「保存」をクリックすると、 プログラムは「管理 -> 車両」ページに戻ります。 フリート名をクリックすると展開され、 車両がフリートに追加され
ていることが示されます。 

3.2	 VIA Mobile360 M800システムの登録
VIA Mobile360 M800システムを上記で作成した車両に登録する前に、 システムを車両に設置してください。 すべての車両情報および走行情報を取
得するには、 標準パッケージに含まれるJ1939ケーブル（または別売オプションのOBD IIケーブル）を使用することが推奨されます。 また、 別売オプ
ションの4G LTEアクセサリキットを使用する場合、 4G SIMカードの装着が必要です。 詳細な設置手順については、 VIA Mobile360 M800のユーザー
マニュアルを参照してください。 

設置が完了したら、 以下の手順に従い、 VIA Mobile360 M800システムをVIA Fleet Cloud Management Portal に登録してください。 
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1.	 以下の該当するQRコードをスキャンして、 VIA Mobile360アプリをAndroidデバイスの場合はGoogle Play Storeから、 iOSデバイスの場合は
App Storeからダウンロードしてください。 

2.	 インストールが完了したら、 アプリを起動してください。 .
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3.	 アプリのアイコンの下の行から「ユーザー」を選択してください。 

4.	  「VIAフリートログイン」を選択してください。 

5.	 VIA Fleet Cloud Management Portal 用に提供されたものと同じユーザー名とパスワードを入力してログインし、 「OK」をタップしてくださ
い。  

6.	 VIA Fleet Cloud Managementアカウントに作成したすべての車両の一覧を表示する場合は、 「車両紐付け」を選択してください。 

7.	 車両を起動し、 VIA Mobile360 M800システムの電源を入れます。 システムの起動が完了すると、 短いビープ音に続いて「登録用QRコードを
スキャンしてください」という通知がされます。 この音声通知の後、 60秒以内にアプリからQRコードをスキャンします。 

8.	 アプリで、 リスト内の車両をタップし、 システムを紐付けするために使用するQRコードを生成します。 

9.	 QRコードをVIA Mobile360 M800システムのドライバーカメラレンズの前に配置します。 

10.	システムがQRコードをスキャンすると、 システムで「登録成功」という確認音声が再生されます。  
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11.	ポップアップ通知で「OK」をタップすると、 車両リストに戻り、 車両名の横に「登録済み」と表示されます。 

注： 

システムアラートの表示と再生には、 VIA Mobile360 ADASディスプレイアクセサリが必要です。 詳細な設置手順については、 VIA Mobile360 M800のユーザーマニュアルを参照して

ください。 

60秒以内にQRコードをスキャンしなかった場合、 VIA Mobile360 M800システムで「登録失敗」という音声通知が再生されます。 この場合、 システムを再起動して、 やり直してくださ

い。 

12.	再度VIA Fleet Cloud Management Portal にログインし、 「管理 -> 車両」に進みます。 リスト内のフリートをクリックし、 登録された車両を選
択します。 車両情報ページに次の3つの項目が追加されます。 

デバイス情報 - 車両に紐付けされているVIA Mobile360 M800システムに関する情報を表示します。 

•	 デバイスモデル - 車両に紐付けされているシステムのモデル、 VIA Mobile360 M800です。 

•	 登録済み - 緑色のチェックマークは、 車両にシステムが紐付けられていることを示します。 システムの登録を解除するには、 表示さ
れている「登録解除」ボタンをクリックします。 

•	 SIMカード - VIA Mobile360 M800システムに取り付けられているSIMカード番号を表示します。 

AI機能 -  利用可能なAI機能と校正ステータスを表示します。 

•	 フロントADASカメラの取り付け高さ - 地面からフロントカメラレンズまでの高さを計測したフロントADASカメラの高さです。 

•	 LDW - 車線逸脱警告。 

•	 FCW - 前方衝突警告。 

•	 DSS - ドライバー安全システムの警告。 

•	 ADAS校正 - ADAS校正プロセスの完了状態を表示します。 

•	 DSS校正 - DSS校正プロセスの完了状態を表示します。 

•	 アラート言語 - オーディオアラートを再生する言語を表示します。 
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注：

「フロントADASカメラの取り付け高さ」の値は、 後でADAS校正時にVIA Mobile360アプリで追加できます。 

ADASおよびDSSのAI機能を使用するには、 対応する校正プロセスを完了し、 機能をクラウドまたはVIA Mobile360アプリで有効化する必要があります。 

試行期間情報 -  デバイスの試行期間に関する情報を表示します。 

•	 残りの試行時間 - VIA Fleet Cloud Management Portal を使用してデバイスをテストするための残り日数を表示します。 

•	 KVSの残り時間 - KVSライブストリーミングの残り時間数が表示されます。 
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上の画像は、 VIA Mobile360 M800システムに追加された新しいフィールドを示しています。 

注：

さらにシステムを登録する場合は、 VIA Fleet Cloud Management Portal クイックスタートガイドの1.3.1節および1.3.2節の手順を繰り返してください。 
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3.3	 ADASおよびDSSのAI機能
VIA Mobile360 M800システムは、 LDW（車線逸脱警告）、 FCW（前方衝突警告）およびDSS（ドライバー安全システム）の警告を含む構成可能なAI
機能をサポートしており、 リアルタイムでアシストの通知を行い、 ドライバーを支援するとともに、 フリートオーナーがドライバーの行動やフリート全
体のセキュリティについて、 より深いインサイトを得ることを可能にします。 

3.3.1	 オーディオアラートおよび視覚アラートの通知
VIA Mobile360 ADASディスプレイアクセサリは、 フロントLEDパネルに視覚アラートLEDインジケーターを搭載しており、 視覚アラートの通知を表
示します。 オーディオアラートの通知は、 ADASディスプレイのリアパネルにあるスピーカーから再生されます。 
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運転支援のオーディオアラートおよび視覚アラートの通知の内容は以下のとおりです。 

AI機能 アラームトリガー オーディオアラート 視覚アラート ドライバース
コア 走行統計

LDW – 検出 速度 > 60km/h 「車線を維持してくだ
さい」

LDW（左／右）が検出されると、 白色
のLDW LEDが点灯します û ü

FCW - 検出

低：2.7s > TTC > 
0.8s

中：2.7s > TTC > 
1.0s

高：2.7s > TTC > 
1.2s

なし
 TTC（衝突までの時間）が2.7秒以下
の場合、 緑色のLED（車両または人）

が点灯し、 TTCが表示されます   
û ü

FCW - 警告

低：0.8s > TTC > 
0.4s

中：1.0s > TTC > 
0.6s

高：1.2s > TTC > 
0.8s

「近すぎます」
TTCが定義されたFCW警告時間内の
場合、 赤色のLED（車両または人）が

点灯します
û û

FCW - 重大

Low:  TTC < 0.4s
Medium:  TTC < 

0.6s
High:  TTC < 0.8s

繰り返されるオーディオ
アラート／ビープ音

TTCがFCWの最小警告時間未満の
場合、 赤色のLED（車両または人）が
点灯し、 外側の赤い円が3Hzで点滅

します

ü ü

脇見運転 速度 > 30km/h 「注意」 なし û ü
ドライバーの疲労 速度 > 0km/h 「注意」 なし ü ü

電話使用 速度 > 0km/h 「通話をやめてくださ
い」 なし ü ü

喫煙 速度 > 0km/h 「喫煙をやめてください なし ü ü
ドライバーカメラの

視野 速度 > 0km/h 「ドライバーカメラが不
明瞭」 なし û û
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前方衝突警報の視覚アラート

FCW - 検出           FCW – 警告           FCW - 重大

車線逸脱警報の視覚アラート

LDW – 左 LDW - 右

VIA Fleet Cloud Management Portal でシステムのAI機能を有効化する前に、 VIA Mobile360アプリで対応する校正プロセスを完了する必要があ
ります。 

•	 ADAS 校正 - デバイスを校正し、 LDWおよびFCWイベント検出の精度を確約します

•	 DSS 校正 - 適切なカメラ位置により、 DSSイベント検出の精度を確約します

注：

車両速度を車両から直接取得できない場合、 GPSセンサーを使用して速度を計算することができます。 ただし、 精度は低くなります。 
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3.3.2	 AI機能の導入
FCWおよびLDWの検出結果の精度を向上させるために、 以下の設置ガイドラインを遵守してください。 

•	 VIA Mobile360 M800システムのフロントADASカメラは、 カメラレンズの左右±10cmの公差で、 フロントガラスの中央に取り付ける必要が
あります。 

•	 フロントADASカメラの取り付け高さは、 地面から1.0m～2.8mの間である必要があります。 

•	 フロントADASカメラのレンズが、 車両のフロントガラスのワイパーに妨げられないようにしてください。 

•	 実際の車両速度を取得するには、 VIA Mobile360 M800システムを車両のJ1939ポート（または別売オプションのケーブルを使用してOBD II
ポート）に接続することが推奨されます。 これは、 FCW警告のTTC（衝突までの時間）を判定するための重要な入力です。 

•	 DSSのために、 ドライバーカメラはドライバーの前方90cm以内、 ドライバーの顔の中心から下10cm以内、 上30cm以内の位置に設置する
必要があります。 また、 カメラはドライバーの顔の（中心から測定して）左右50cm以内の位置に設置する必要があります。 最適な結果を得
るために、 ドライバーの正面までの距離とドライバーからのオフセットの最大値を以下の表に示します。 

ドライバーの正面までの距離 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm
ドライバーからの最大オフセット 17 cm 23 cm 29 cm 35 cm 40 cm 46 cm 50 cm

注：

ドライバーカメラの取り付けについて上の基準を満たすことができない場合は、 確実に検出するため、 校正プロセス中に、 ドライバーの頭がVIA Mobile360アプリのターゲットオーバ

ーレイに収まるようにしてください。 以下の3.3.4節を参照してください。 
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�.� m

設置領域

�� cm

車両中心

�.� m

{設置範囲

鼻の上からの最大距離 < ��cm

ドライバーからの最大距離 < ��cm

鼻の下からの最大距離 < ��cm

頭からの左右最大
距離 < �� cm
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ADASおよびDSSの機能についてシステムを校正するには、 VIA Mobile360アプリを対象となるVIA Mobile360 M800システムに接続する必要があ
ります。  

モバイルデバイスでVIA Mobile360アプリを起動し、 プロンプトに従い、 Wi-Fiを通じてVIA Mobile360 M800システムに接続してください。 VIA 
Mobile360 M800システムのWi-Fi SSIDは「VIA_M800_XXXX」という名前で、 VIA Mobile360 M800システムを起動すると、 電話の利用可能な
Wi-Fi接続で見つけることができます。 既定のパスワードは「12345678」です。 

接続が確立すると、 アプリの「ライブ」タブにライブカメラストリーミングと地図が、 ADAS校正の場合は「  」アイコン、 DSS校正の場合は「  」アイ
コンと共に表示されます。 赤色のアイコンは、 校正がまだ完了していないことを示し、 緑色のアイコンは、 校正が完了していることを示しています。 
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3.3.3	 ADAS校正
ADAS校正は、 VIA Mobile360 M800システムをFCWおよびLDWの2つのAI機能について校正するために必要な、 簡単なプロセスです。  

1.	 校正プロセスを開始するには、 VIA Mobile360アプリの「ライブ」タブの左側にある、 赤色のADAS校正アイコンをタップします。 

2.	 画面に「フロントADASカメラの取り付け高さ」「車幅」「ボンネットの長さ」のフィールドが表示されます。 「車幅」と「ボンネットの長さ」のフィー
ルドは、 3.1節の車両作成手順で入力された値が自動入力されます。 正しい値を入力し、 「OK」ボタンをタップします。  

3.	 フロントADASカメラのライブプレビューに、水平線が入っている必要がある許容範囲を示す赤いバーが表示されます。バー内の赤い線は、カ
メラの水平方向の中心線です。赤い線が水平線にできるだけ重なるように、カメラの角度を調整してください。左側パネルのネジを締めて、カ
メラの角度を確保してください。 
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4.	 フロントADASカメラを正しく配置したら、 「校正」ボタンをタップして校正プロセスを開始します。 

注：

詳細な手順については、「VIA Mobile360 M800 ユーザーマニュアル」第3.6節を参照してください。前方ADASカメラの取り付けに関する詳細な説明が記載されています。
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5.	 調整プロセスが完了すると、VIA Mobile360 アプリに「完了」ボタンが表示されます。 タップすると「ライブ」タブに戻ります。 ADAS 調整アイコ
ンが緑色になり、調整プロセスが完了したことを確認します。

注：

ADAS校正後、 VIA Mobile360 M800システムは、 毎回の走行時に車両が時速30km以上で走行すると、 自動的にバックグラウンドADAS校正チェックを実行し、 校正を改善します。 
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3.3.4	 DSS校正
正確なDSS検出を確約するために、 ドライバーの頭と顔をドライバーカメラの焦点検出エリアに位置させるDSS校正が必要です。 .

1.	 校正プロセスを開始するには、 VIA Mobile360アプリの「ライブ」タブの右側にある、 赤色のDSS校正アイコンをタップします。 これにより、 ド
ライバーカメラのライブビューが表示されます。 

2.	 車両の運転席にドライバーを座らせ、 ドライバーの頭と顔がアプリインターフェイスのターゲットオーバーレイに完全に入るように、 ドライバ
ーカメラを調整してください。 カメラの視野が地面に平行になるように、 カメラを配置してください。 

3.	 頭と顔が焦点検出エリア内で検出されると、 アプリインターフェイスの赤いターゲットオーバーレイが緑色に変わります。 
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4.	 ドライバーカメラのマウントとブラケットのネジを締め、 カメラの角度を固定します。 

注：

ドライバーカメラの取り付けに関する詳細な手順は、VIA Mobile360 M800のユーザーマニュアル第3.7節を参照してください。  
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5.	 アプリで「確認」をタップすると、 ドライバーカメラの校正が完了し、 アプリの「ライブ」タブに戻ります。 DSS校正アイコンが緑色になり、 校正
が完了したことを確認できます。 
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ADASとDSSの校正が完了したら、 VIA Fleet Cloud Management Portal に戻り、 車両を選択します。 ADASおよびDSSの校正のフィールドには、 
デバイスの校正が完了したことを示す緑色のチェックマークが表示されます。 これで、 ADASとDSSのAI機能がクラウド上またはVIA Mobile360アプ
リで車両に対して有効化されていれば、 それらの機能をVIA Mobile360 M800システムで使用できます。 
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3.4	 デバイス設定
「システム設定」ページでは、 VIA Fleet Cloud Management Portal のアカウントに登録されたすべてのVIA Mobile360シリーズデバイスに共通

の設定を行うことができます。 
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「設定」ポップアップウィンドウの下半分の利用可能なVIA Mobile360シリーズデバイスのそれぞれにタブに、 各デバイスにどの設定が含まれるか
が表示されます。 Mobile360 M800タブをクリックして、 登録されたすべてのVIA Mobile360 M800デバイスに既定値を設定します。 

Mobile360 M800 デバイスの設定:

•	 AI設定: 

•	 ADAS - VIA Mobile360 M800デバイスでADAS校正を完了した後、 クラウドからすべてのADAS機能を既定の設定として有効化または無
効化することができます。 

	− ADASアラート - LDWとFCWのイベントに対応するアラートを有効または無効にします。 

	− ADASオーディオアラート - LDWとFCWのイベントに対応するオーディオアラートを有効または無効にします。 

	− FCWアラート感度 - FCWアラート感度を低・中・高の間で調整します。 

•	 DSS - VIA Mobile360 M800デバイスでDSS校正を完了した後、 クラウドからすべてのDSS機能を既定の設定として有効化または無効化
することができます。 

	− DSSアラート - 脇見運転、 ドライバーの疲労、 電話使用、 または喫煙のイベントに対応するアラートを有効または無効にします。 

	− DSSオーディオアラート - 脇見運転、 ドライバーの疲労、 電話使用、 または喫煙のイベントに対応するオーディオアラートを有効また
は無効にします。 

•	 音声設定： 

•	 双方向通話音量 - 双方向通話時の音量を調整します。 最小から最大の音量の間に5つの設定があります。 最小は0％、 最大は100％で
す。 

•	 アラート音量 - アラート通知の音量レベルを調整します。 最小から最大の音量の間に5つの設定があります。 最小は0％、 最大は100％
です。 

•	 ファームウェアのアップグレード - すべてのVIA Mobile360 M800デバイスに配備されている現在のファームウェアバージョンを表示します。 

変更後、 「保存」をクリックします。 
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注：

VIA Mobile360 M800をVIA Fleet Cloud Management Portal に接続すると、クラウド上のシステム設定は、ローカルのデフォルト設定またはVIA Mobile360アプリを使用して変更さ

れた設定を上書きします。 

*衝突、 駐車、 ドライバーアラート動画には常に音声が含まれます。 

アラート通知と双方向通話の音声再生には、 VIA Mobile360 ADASディスプレイアクセサリが必要です。 詳細な設置手順については、 VIA Mobile360 M800のユーザーマニュアルを

参照してください。 
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4.	 VIA Mobile360アプリ
iOSおよびAndroid用のVIA Mobile360アプリを使用して、 VIA Mobile360 M800システムに接続し、 Wi-Fi接続を通じてライブストリーミング、 録画
された走行動画、 システム上のデータを表示することができます。 

注：

VIA Mobile360 M800デバイス上の走行時の動画およびデータを保存するには、 MicroSDカードが必要です。 

アプリの地図上でのGPS経路追跡とVIA Fleet Cloud Management Portal へのリアルタイムでのデータ送信には、 オプションの4Gワイヤレスモジュールキットと4G SIMカードが必

要です。 

MicroSDカードまたはMicroSIMカードの挿入

MicroSDカードまたはMicroSIMカードを挿入する際は、爪またはピンを使用して、 カードをVIA Mobile360 M800システムのフロントパネルにある
MicroSDまたはSIMスロットにゆっくりと押し込み、 しっかり挿入してください。 完全に挿入すると、 MicroSDカードまたはMicroSIMカードはスロッ
トにカチッとはまります。 MicroSDカードまたはMicroSIMカードを取り外すときは、 爪またはピンを使用してカードをシステムに静かに押し込むと
カードが飛び出し、 取り外すことができます。 

注： 

4G SIMカードが有効化され、 インターネットに接続できることを確認してください。 
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4.1	 VIA Mobile360 M800システムへの接続
VIA Mobile360アプリをモバイルデバイスにインストールしたら、アプリを起動して、プロンプトに従い、Wi-Fiを通じてVIA Mobile360 M800システム
に接続してください。 VIA Mobile360 M800システムのWi-Fi SSIDは「VIA_M800_XXXX」という名前で、VIA Mobile360 M800システムを起動する
と、電話の利用可能なWi-Fi接続で見つけることができます。 既定のパスワードは「12345678」です。 

Wi-Fi接続が確立されると、VIA Mobile360アプリは「ライブ」インターフェイスを表示します。 

注：

VIA Mobile360アプリは、 英語、 日本語、 中国語（簡体字）、 中国語（繁体字）に対応しています。 アプリは、 モバイルデバイスの言語設定を検出し、 使用する言語を選択します。 リスト

にない言語はすべて英語で表示されます。 
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4.2	 アプリメニュー
VIA Mobile360アプリのメニューは、 アプリインターフェイスの下部にあり、 以下に示す5つの項目が含まれます。 

•	 ライブ - VIA Mobile360 M800 AIドライブレコーダーのライブストリーミングおよびGPS追跡情報を表示します。 

•	 走行軌跡 - 走行情報の表示、 動画の再生、 接続されたモバイルデバイスへの動画のダウンロードができます。 

•	 統計 - 走行中の車両の走行状態に関する統計情報を表示します。 

•	 アルバム - VIA Mobile360 M800デバイスのMicroSDカードに保存された動画を表示します。 接続されたモバイルデバイスに動画をダウン
ロードできます。 

•	 私 - 地図を変更したり、 VIA Fleetにログインしたり、 VIA Mobile360アプリに関する情報を表示したりします。 
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4.3	 ライブ
VIA Mobile360アプリの「ライブ」タブは、以下のように、 ライブストリーミングで両方のカメラのリアルタイムビューを表示したり、 GPS位置情報を追
跡したりすることができます。また、 ADASおよびDSSのAI機能に対する校正プロセスを開始することができます。 「ライブ」タブの詳細は次の通りで
す。 

1.	 VIA Mobile360 M800デバイスの設定

2.	 全画面

3.	 音声ミュート

4.	 カメラビューの切り替え

5.	 走行時間

6.	 現在の車両速度

7.	 GPS信号強度

8.	 4Gネットワーク信号：信号がない場合、 またはSIMカードがイン
ターネットにアクセスできない場合、 地図は表示されません

9.	 ADAS校正ボタン（赤色は校正が完了してないことを示していま
す。 緑色は校正が完了していることを示しています）

10.	DSS校正ボタン（赤色は校正が完了してないことを示しています。 
緑色は校正が完了していることを示しています）

11.	地図および経路追跡

注：

GPS追跡は、「ライブ」タブが表示されている間も、経路追跡を維持します。 アプリが最小化されている場合、ライブページが表示されると、追跡が再開されます。 
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4.3.1	 デバイス設定
「ライブ」タブの「デバイス設定」をタップして、以下のようなVIA Mobile360 M800システムの各種パラメーターを構成することができます。 

 

走行軌跡：

•	 単位設定 - メートル法、 インペリアル法、 米国慣用単位の間で、 アプリで使用する単位を変更します。 

•	 アラームの記録時間 - アラートトリガーの時点からの録画時間（10、 20、 30秒）を設定します。  

	− 運転中の衝突アラート動画の場合、 短時間録画ボタンを使用してドライバーが開始したアラート動画の場
合、 トリガーポイントの前の10秒間の動画がアラート動画に追加されます。  

	− 駐車モード衝突アラートは、 デバイスの起動後、 設定された時間録画します。 

•	 駐車と衝突アラートの感度 - 駐車アラートと衝突アラートの感度設定です。 高～低の複数段階の感度があり、 
「高」はアラートがトリガーされやすく、 「低」はアラートがトリガーされにくくなります。 

•	 録音 - 音声記録を有効 ／ 無効に切り替えます。 

•	 アラーム音量 - アラート通知の音量レベルを調整します。 最小から最大の音量の間に4つの設定があります。  
最小は25％、 最大は100％です。 

•	 双方向通話音量 - 双方向通話時の音量を調整します。 最小から最大の音量の間に4つの設定があります。     
最小は25％、 最大は100％です。 
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ネットワーク：  

•	 Wi-Fiモード - ドライブレコーダーのWi-Fiモードを切り替えます（2.4GHz/5GHzを切り替えた後、 再接続する
必要があります）。 

•	 Wi-Fi名称 - VIA Mobile360 M800デバイスのWi-Fi APモードSSIDです。 タップしてSSIDとパスワードを変更し
ます。 

•	 IPアドレス - VIA Mobile360 M800デバイスのIPアドレスです。 

•	 MACアドレス - VIA Mobile360 M800デバイスのMACアドレスです。 

注： 

VIA Mobile360 M800の日本語版の場合のみ、 2.4GHz Wi-Fiバンドがサポートされます。 

デバイス： 

•	 デバイス型番 - モデル名を表示します。 

•	 ファームウェアバージョン - インストールされているファームウェアバージョンを表示します。 また、 OTAを通じ
て新しい更新プログラムが利用可能になったときに表示します。 

•	 SDカード（使用可能/合計） - 挿入されているMicroSDカードの利用可能な容量および合計容量を表示しま
す。 

•	 SDカードを初期化  - 挿入されているMicroSDカードをexFATとして再フォーマットします。 

•	 リセット - デバイス設定を既定値にリセットします。 
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車両構成：  

 「車両構成」設定は「衝突アラート」「ドライバースコア」、 および燃料消費量結果の精度を改善するために使用されま
す。 

•	 車両重量 - 「1.8T未満」「1.8T～3.5T」「3.5T超」（メートル法単位）から選択します。 

•	 タンク容量 - 車両のユーザーマニュアルを参照して、車両の正しい燃料タンク容量を入力します。 

•	 排気量 - 車両のユーザーマニュアルを参照して、正しいエンジン排気量値を入力します。 

Al機能：

VIA Mobile360 M800デバイスでADAS校正およびDSS校正が完了すると、 ADASおよびDSSの機能とアラートを有効
または無効にすることができます。 

•	 先進運転支援システム - VIA Mobile360 M800デバイスでADAS校正を完了した後、 すべてのADAS機能を有
効化または無効化することができます。 

	− 先進運転支援システム警報アラート - LDWとFCWのイベントに対応するアラートを有効または無効にしま
す。 

	− 先進運転支援システム警報音声アラーム - LDWとFCWのイベントに対応するオーディオアラートを有効ま
たは無効にします。 

	− 前方衝突警報アラーム感度 - FCWアラート感度を低・中・高の間で調整します。 

•	 ドライバー安全システム  - VIA Mobile360 M800デバイスでDSS校正を完了した後、 すべてのDSS機能を有効
化または無効化することができます。 

	− ドライバー安全システム警報アラート - 脇見運転、 ドライバーの疲労、 電話使用、 または喫煙のイベント
に対応するアラートを有効または無効にします。 

	− ドライバー安全システム警報音声アラーム - 脇見運転、 ドライバーの疲労、 電話使用、 または喫煙のイベ
ントに対応するオーディオアラートを有効または無効にします。 



 40

	 VIA Mobile360 M800 EVK クイックスタートガイド

Gセンサー感度：

スライダーを動かし、 急ブレーキ、 急カーブ、 急加速を検出するGセンサーの感度を低、 中、 高のいずれかに設定しま
す。 高～低の間で複数段階の感度があり、 「高」は急ブレーキ、 急カーブ、 急加速を検出しやすく、 「低」は急ブレーキ、  
急カーブ、 急加速を検出しにくくなります。 

周辺アクセサリー（オプション付属品）: 

•	 シートベルトセンサー - ワイヤレスシートベルトセンサーオプションアクセサリーのペアリング/ペアリング解
除、電池寿命の確認、ファームウェアバージョンの表示が可能です。

注意： 

オプションのワイヤレスシートベルトセンサーアクセサリーのペアリング手順については、付録セクションA.1.1を参照してください。

注： 

システムが VIA Fleet Cloud Management Portal  に登録されている場合、 次回のシステム起動時にクラウド設定がアプリで行われた変更

を上書きします。 
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4.4	 走行
「走行」インターフェイスには、 VIA Mobile360 M800デバイスに挿入された

MicroSDカードに保存された走行情報が表示されます。 VIA Mobile360 M800デバ
イスの電源を入れると、 走行情報の記録が開始されます。 デバイスをオフに切り替え
た場合のみ、 走行情報の記録が終了します。 「走行」インターフェイスでは、 ダウンロ
ードした走行情報を日付順に表示することができます。 走行情報のある日付は、 日
付の周りの青色の円で示されます。 カレンダーの日付の下にある赤いマークは、その
日に衝突、駐車、ドライバー、またはシートベルトの警告が発生したことを示し、完全
な青い丸は、選択されている現在の日付を示します。  

走行のあるカレンダーの日付をタップすると、 その日に発生したすべての走行の時
間、 場所、 および走行中に衝突アラートが発生したかどうかを含む、 簡単な概要が
インターフェイスに表示されます。 

VIA Mobile360 M800システムに接続されていないときは、 「ダウンロード」をタップ
して、 接続されたモバイルデバイスに走行情報をダウンロードします。 
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走行情報をタップすると、 走行の詳細画面に移動します。 走行の詳細には、 走
行の全経路、 走行動画、衝突アラート動画（ある場合）、 走行に関するその他の
情報が表示されます。 

走行動画をタップすると、 動画が再生されます。 ビデオプレーヤーの下にある地
図には、 走行中の対応する位置が同期して表示されます。 

注： 

走行情報をダウンロードしている間は、 ライブストリーミングに切り替えることはできま

せん。 
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4.5	 統計
「統計」タブでは、選択した日付、選択した期間の走行統計情報を問い合わせることができます。選択した期間のすべての走行の全統計情報が表示
され、続いてその期間に含まれる走行情報が表示されます。

「統計」タブの詳細は次の通りです。
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4.6	 アルバム
「アルバム」タブで、 走行情報およびアラート（衝突、 駐車、 ドライバーアラートなど）動画を含む、 MicroSDカードに保存された動画を再生または

ダウンロードすることができます。 

•	 走行 - 走行動画は、 3分間の動画ファイルとして記録されます。 MicroSDカードが一杯になった場合、 デバイスは自動的に最も古い動画ファ
イルを削除して、 新しい動画ファイルを保存します。 これらは、 VIA Mobile360アプリの「アルバム」にある「走行」タブで表示することができ
ます。 

•	 アラート - 衝突、 駐車、 ドライバーアラート動画が含まれます。 アラート動画の長さは、 4.3.1節で説明する設定の値により異なります。 

•	 ローカル - 接続されたモバイルデバイスにダウンロードされた動画は、 VIA Mobile360アプリの「アルバム」にある「ローカル」タブで表示さ
れます。 

動画ファイルをタップすると、 再生が開始されます。 
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動画ファイルをタップすると、 再生が開始されます。 動画を削除する場合は、 動画を長押しして、 動画の左下隅に青色のチェックマークを表示させ
ます。 画面の左下隅の「  」をタップして、 すべての動画を選択するか、 個々の動画をタップして、 ダウンロードグループに追加します。 動画を選択
したら、 「  」をタップして接続されたモバイルデバイスにダウンロードします。 ダウンロードした動画は、 「ローカル」タブに表示されます。 
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「ローカル」タブから動画を削除する場合は、 動画を長押しして、 動画の左下隅に青色のチェックマークを表示させます。 画面の左下隅の「  」を
タップして、 すべての動画を選択するか、 個々の動画をタップして、 削除グループに追加します。 動画を選択したら、 「  」をタップして接続されたデ
バイスのストレージからそれらを削除します。 

注：

挿入されたMicroSDカードからの動画の削除は、 PCからしかできません。 
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4.7	 ユーザー
「ユーザー」タブでは、地図サービスをGoogleまたはBaiduに変更したり、VIA Fleet Cloud ManagementにQRコードでログインしてアクセスした
り、現在のアプリのバージョンを確認したりすることができます。 次のような「ユーザー」タブが表示されます。 

•	 地図の選択 - アプリで使用する既定の地図サービスをGoogleマップまたはBaiduマップのいずれかに変更します。 

•	 VIA Fleetログイン - 管理者またはドライバーはVIA Fleet Cloud Management Portal にログインできます。 

•	 VIA Mobile360アプリの情報 - 現在インストールされているアプリのバージョン情報、 ユーザーアグリーメントに対応するリンクを表示しま
す。 

注：

使用する地図の既定の選択は「自動」です。 中国語（簡体字）を使用するスマートフォンの場合はBaiduマップ、 その他の言語を使用する場合はGoogleマップになります。 
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付録 A	 オプション付属品

A.1	 シートベルトセンサー
オプションのワイヤレス•シートベルト•センサー•アクセサリは、VIA Mobile360 M800 AI ドライブレコーダーと共に使用し、運転席シートベルトの着
用/非着用状態を判定することができます。車両が高速で移動しているときにシートベルトが解除されている場合、VIA Mobile360 M800 AI ドライブ
レコーダーはドライバーにシートベルトを締めるよう警告音声アラートを再生します。

A.1.1	 シートベルトセンサーのペアリング
シートベルトセンサーの取り付け方法についての指示は、VIA Mobile360 M800ユーザーマニュアルの付録セクションA.1を参照し、以下の手順に従
ってAIダッシュカムとペアリングしてください。

1.	 モバイルデバイスでVIA Mobile360アプリを開き、セクション4.1に記載されているように対象のVIA Mobile360 M800 AI ドライブレコーダー
に接続します。

2.	 VIA Mobile360アプリで「デバイス設定」タブを開き、セクション4.3.1に記載されているように進みます。
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3.	  「オプションアクセサリー」セクション内の「シートベルトセンサー」設定を見つけ、次の画面で「シートベルトセンサーを追加」ボタンをタップし
ます。

4.	 VIA Mobile360 M800 AI ドライブレコーダーは、近くに利用可能なシートベルトセンサーを検索します。シートベルトを締めたり解除したりし
て、シートベルトセンサーのブロードキャスト信号をトリガーします。VIA Mobile360アプリには、現在「利用可能なデバイス」リストに表示され
ます。 

5.	 120秒以内に、希望のシートベルトセンサーのMACアドレスをタップして、VIA Mobile360 M800 AI ドライブレコーダーにペアリングします。
ペアリングが成功したら、シートベルトセンサーのMACアドレスと電池ステータスが「ペアリングされたデバイス」の下に表示されます。更 新
されたシートベルトセンサーのMACアドレスと電池寿命を「オプションのアクセサリー」セクションで表示するために、「設定」画面に戻りま
す。

注意：

シートベルトセンサーに貼付されているラベルにMACアドレスが印字されています。
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A.1.2	 アラート
シートベルトセンサーをペアリングした後、VIA Mobile360 M800 AIドライブレコーダーはシートベルトの締め/外れの状態を検出できます。車両速
度が15 km/h以上のときにシートベルトが締められていない場合、シ最大で5回、40秒ごとに音声アラートを再生します。

入力を検出した場合 音声アラート
シートベルト締められている なし

シートベルト外されている 「シートベルトを締めてください」

シートベルトセンサーの接続状態を確認するために、システムの起動前には最大で120秒以内、またはシステムの起動後には最低で90秒以上、シー
トベルトを締めている必要があります。

A.1.3	 電池寿命の確認
シートベルトセンサーの電池寿命は使用状況に依存するため、電池寿命を定期的に確認し、交換のタイミングを知るために重要です。

電池寿命が十分な場合、VIA Mobile360アプリは緑色の電池アイコンを表示します。電池寿命が残り30日の場合、低いレベルを示すために黄色の
電池アイコンが表示されます。残り7日の場合、非常に低いレベルを示すために赤い電池アイコンが表示されます。

     

電池を交換する場合は、VIA Mobile360 M800ユーザーマニュアルの付録セクションA.1.1を参照してください。
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A.1.4	 シートベルトセンサーのペアリング解除
シートベルトセンサーが不要になった場合、それをペアリング解除することができます。 以下の手順に従ってシートベルトセンサーをペアリング解除
する方法を示します。

1.	 モバイルデバイスでVIA Mobile360アプリを開き、セクション4.1に記載されているように対象のVIA Mobile360 M800 AI ドライブレコーダー
に接続します。

2.	 VIA Mobile360アプリで「デバイス設定」タブを開き、オプションアクセサリーのセクションでシートベルトセンサーの設定を見つけます。

3.	  「シートベルトセンサー」をタップし、次の画面で「このデバイスのペアリングを解除」をタップします。シートベルトセンサーはペアリング解除
されます。
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